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Motor

Marca del motor

Modelo

Emisiones

Tipo de combustible 

Modo de conducción

Potencia (hp/rpm)
Torque máximo (Ib-pie/rpm)

Desplazamiento (cc)

Cummins

ISGe5-490

Euro V

Diésel

6X4
490hp @1900

1696@1100-1400

11800

Peso

Peso bruto vehicular (kg)
Peso vehicular combinado (kg)

Peso del chasis (kg)

25000
49000

9032

Exterior cabina

Luces delanteras de LED
Luz trasera

Luces de día en LED 
Luces superiores (Galibo)

Dirección del escape
Cubierta de rin en acero inoxidable

Coeficiente aerodinámico

Red a prueba de insectos detras de parrilla
Escalones acceso al chasis

Deflector de aire lateral
Guardafangos

Fascia trasera
Fascia baja delantera

Secador de aire /Marca
Tanque de aire

Válvula de drenado automático
Deflector de aire frontal

Parasol de cabina

5

A la izquierda

Opcional
0.532

WABCO
Aluminum alloy

Transmisión

Marca de transmisión

Transmisión

Modelo

Número de velocidades

Relación de transmisión

Toma de fuerza

Modelo de toma de fuerza
PTO tipo de articulación

Retardador

ZF TRAXON

AMT  con retardador hidráulico

12TX2621TD

12

16.69/1

Opcional

NH/1c

Spline (opcional)

Embrague

Clutch marca

Especificación
SACHS

Φ 430

Eje delantero

Capacidad máxima (kg)

Frenos 

Libre de mantenimiento

Fabricante

6500

Disco

Hubei tri ring auto axle

Interior cabina

Aire acondicionado

Pantalla a bordo (MP5)
Calefacción

Cama doble con altura ancha (Hasta 900mm)
Cristales eléctricos

Asiento de aire
Asiento con insertos de piel y tela/con logo JAC

Mesa plegable oculta/Max. Cap. 15kg
Quemacocos

Refrigerador a bordo

Espejo retrovisor
Control de crucero

Sistema de monitoreo de presión de llantas
Indicador de desgaste del plato del freno

220V Fuente de alimentación a bordo
Pre-calentamiento del motor

Alarma resistencia de multiple de admisión
Filtro de aire

Opcional / Vol. 40L

Con ajuste eléctrico + calefactable

Opcional

Filtro normal

Opcional

Seguridad

Alarma de reversa

Sistema de frenado anti-bloqueo / ABS

Sistema anti-derrape /  ASR (Anti-Slip Regulation)

Freno de motor

Sistema de video grabación digital

Sistema de advertencia de cambio de carril / LDWS

Sistema eletrónico de frenado /EBS

Sistema de frenado de emergencia  automático / AEBS

Sistema de control de estabilidad / ESC

Cortador de corriente

Neumáticos

Tipo

Materiales rines

295/80R22.5 18PR
Aleación de aluminio

5ta rueda

Distancia al suelo de la quinta
rueda sin carga (mm)

Marca /  Modelo

1280

JOST 50 / JOST 90

Eje trasero

Marca /Modelo eje trasero

Tipo

Relación diferencial

Capacidad máxima (kg) ( 2 ejes)

Frenos

Eje trasero libre de mantenimiento

FANGSHENG 459

Reductor simple

3.083/3.70 (opcional)

13000 +13000

Disco

Suspensión

Frontal tipo

Trasera 
Eje delantero con
barra estabilizadora

Ballesta  2 Piezas

Suspensión de aire 

Tanque de combustible

Capacidad del tanque
Volumen del cilindro (L)
Material
Depósito de UREA

540 / 275L

Aleación de aluminio

1 Tanque de 60L

Bastidor

280×80×8

Con engranaje de dirección BOSCH

Dirección

Dirección asistida

12 volt-180Ah×2

28 volt/70 amp

24 volt / 7.5 KW

Sistema eléctrico

Baterías

Alternador
Marcha

Hardstone

Ventilador controlado electrónicamente. 

Lubricante aceite de silicón
Ventilador

Opcional

Opcional

+Protección solar

2353

Dimensiones (mm)

 Distancia entre ejes: 3300 + 1350    Largo: 6940  

 Ancho: 2535    Alto: 3795    Voladizo frontal / Trasero: 1475/815        

 Mínima distancia al piso (mm): 240 - Mínimo radio de giro (m): 7.51               

3795

6940

1. Giant Motors Latinoamerica, S.A. de C.V. (“Giant Motors Latinoamerica”) es responsable de la información contenida en el presente instrumento.  Le informamos que mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos 
en continuo desarrollo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios; es por ello que mantenemos en constante actualización la información comprendida en 
este documento. Giant Motors Latinoamerica, se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso; así como el mostrar vehículos y versiones descontinuadas en 
el mercado. Las fotografías que se muestran en esta ficha técnica son de carácter ilustrativo, pueden mostrar equipamiento opcional de acuerdo con las versiones de cada vehículo, para más información consulta términos 
y condiciones en nuestro Sitio Web Oficial.  
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