
Altura ojo de lanza: 34” (0.863 m)

Altura quinta rueda: 51” (1.295 m)

Ancho total: 102 3/8”  (2.60 m)

Longitud lanza: 0.80 m

Longitud quinta - ojo: 84 11/16” (2.15 m)

Longitud total: 129 11/16” (3.29 m)

Peso aproximado: 2,600 kg

DIMENSIONES

MODELO: GB-HT2-3-6W

Vigas principales: (2) viga “I” fabricada con acero de 
alta resistencia

Puentes travesaños: Canales de 1/4” en acero de
alta resistencia.

Gancho de seguridad: Dos ganchos y dos cables  
(de acuerdo a NOM-035-SCT-2-2022).

Puente frontal: Fabricada con acero de alta resistencia 
calibre 1/4”.

Quinta rueda: Marca SAF Holland, Modelo FW17. 

Argolla: Holland 1245-1.

Tensor lanza: Tipo matraca.

DOLLY ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

Todas nuestras unidades cumplen con las 
normas vigentes aplicables según la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) para las carreteras.
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DOLLY ESTÁNDAR
MODELO: GB-HT2-3-6W

Suspensión: Hendrickson HT300 de 30,000 libras

Ejes: (2) Hendrickson de 30,000 libras

Mazas: (4) de hierro nodular, tipo disco 10 birlos 

Tambores: (4) Hierro nodular

Sistema ABS: Bendix 2S/1M

Frenos: De 16 1/2”x7”, cámaras de doble diafragma, 
tanque de aire y conectores frontales.

LUCES Y PINTURASUSPENSIÓN

Enchufe: 7 Vías, 12Volts

-Traseros: 2 rojos (cuarto y alto), 2 (direccionales)

Cinta reflejante: Localizados en el puente posterior

Pintura: Esmalte automotivo aplicado sobre base 
primario, color indicado por el cliente

Llantas: Adicional, indicar medida y marca

Rines: Adicional, indicar medida y marca

Arnés: Sellado

Plafones: Led


