
VEHÍCULOS COMERCIALES

*Imágenes representativas. GML se reserva el derecho de hacer cambios a la 
información o al contenido del producto sin previo aviso. 2



Motor

Marca del motor
Modelo
Emisiones
Potencia (hp/rpm)
Torque máximo (lb-pie/rpm)
Desplazamiento (cc)
Tipo de combustible
Modo de conducción

Cummins
ISD245 50

Euro V
245 /2500

701/1200-1800
6700
Diésel
4X2

Peso

Peso bruto vehicular (kg)
Peso del chasis (kg)
Capacidad de carga (kg)

17000
5700
11300

Sistema de frenos

Tipo de frenos delanteros
Tipo de frenos traseros

Disco
Tambor

Neumáticos

Tipo
Materiales rines

Estandar: 11R22.5 / Opcional: 10R22.5
Acero

Exterior 

Faros con luz de día
Luces de LED 
Cubierta protectora en luces traseras
Suspensión de cabina
Deflector de viento
Parasol en cabina
Cabina  abatible
Cristales eléctricos

2 resortes en parte trasera
Opcional

+Protector solar
Eléctrica

Transmisión
Transmisión
Modelo de la transmisión
Número de velocidades
Posición de marcha
Relación de transmisión
Toma de fuerza
Modelo de toma de fuerza / PTO
PTO Tipo de articulación

Manual
8JS105TA

8
RH/RL 5/1 - 7/3 - 6/2 - 8/4

8.08/0.72
Opcional
QCD45A

Spline/Flange

Embrague

Clutch marca
Especificación

Domestic
Φ 395

Eje delantero

Capacidad máxima (lb) 11,023

Chasis

Dirección del escape
Ventilador
Red a prueba de insectos detras de parrilla
Cubierta de motor
Caja de herramientas en chasis
Fascia trasera
Protección  lateral
Secador marca
Tanque de aire
Válvula de drenado automatico

Izquierda
Aceite de silicón

Opcional
WABCO

Aleación de aluminio

Seguridad

Alarma de reversa
Sistema de frenado antibloqueo (ABS)
Sistema anti-derrape (ASR) 
Freno de escape auxiliar
Cierre centralizado de puertas

Eje trasero

Marca modelo 
Tipo
Relación de ejes
Capacidad máxima (lb)

ANKAI / FANGSHENG  457
Reductor simple

4.875 / 5.286
28,660

Suspensión

Eje delantero y trasero Barra estabilizadora

Tanque de combustible

Material del cilindro
Capacidad del tanque (L)
Depósito de UREA

Aleación de aluminio
400

1 tanque de 35 L

Bastidor

Dimensiones (Hf×Wf×Hf)(mm) 280×75×8

Hidráulica asistida

Dirección

Tipo

12 volt-120Ah×2
28 volt / 70 amp
24 volt / 6 KW

Sistema eléctrico

Baterías
Alternador
Marcha

1. Giant Motors Latinoamerica, S.A. de C.V. (“Giant Motors Latinoamerica”) es responsable de la información contenida en el presente instrumento.  Le informamos que mantenemos las técnicas de fabricación de 
los vehículos en continuo desarrollo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especi�caciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios; es por ello que mantenemos en constante actualización la información 
comprendida en este documento. Giant Motors Latinoamerica, se reserva el derecho de modi�car total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso; así como el mostrar vehículos y 
versiones descontinuadas en el mercado. Las fotografías que se muestran en esta �cha técnica son de carácter ilustrativo, pueden mostrar equipamiento opcional de acuerdo con las versiones de cada vehículo, 
para más información consulta términos y condiciones en nuestro Sitio Web O�cial. 

Asiento del conductor
Asiento del copiloto
Aire acondicionado
Calefacción
Color interior cabina
Color LOGO
Espejo retrovisor
Control crucero (CCS)
Alarma resistencia de multiple de admisión
Filtro de aire
MP3

Asiento de aire
Normal

Gris
Plata

Manual

Filtro normal

Interior

2,390

3,105

9,020
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